HDR780 固定IP 及 PPPOE 的簡易操作流程

PPPOE設定方式
進入目錄中的網路設定頁面~點選PPPOE選項會出現 “ 使用者名稱 “  “ 密碼 “ 欄位 (如下圖)

使用者名稱輸入ISP業者提供之用戶識別碼 例 : 12345678@ip.hinet.net  (註1)
密碼則將ISP業者提供之用戶密碼完整輸入即可 (註2)     
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註1 : 此範例為中華電信7浮動IP + 1固定IP設定方式~其他ISP業者設定方式或有些許不同~

註2 : 此範例為中華電信設定方式~其他ISP業者設定方式或有些許不同~

固定IP設定方式
進入目錄中的網路設定頁面~點選LAN選項會出現 “ IP位址 “ “ 子網路遮罩 “ “ 預設閘道 “ 

“ DNS “ 等欄位 (如下圖) (註3)
IP位址     即輸入ISP業者提供之固定IP位址  例 : 122.116.89.248  
子網路遮罩 即輸入ISP業者提供之子網路遮罩   例 : 255.255.255.0
預設閘道   即輸入ISP業者提供之預設閘道     例 : 122.116.89.254
DNS       即輸入ISP業者提供之DNS         例 : 168. 95 . 1 . 1
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註3 : IP位址 ~ 子網路遮罩 ~ 預設閘道 ~ DNS 這些數據於申請固定IP時ISP業者皆會提供
