  影像分配系列(類比AHD適用) (TVI 選購)
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TST-101G(1門1:16)                TST-10 42(4門1:2)  
 1.視頻輸入1組1.0Vp-p(後面板輸入).            1.視頻輸入4組1.0Vp-p(後面板輸入).

 2.視頻輸出16組1.0Vp-p(後面板輸出).             2.視頻輸出8組1.0Vp-p(後面板輸出).

 3.具視頻整型分配.                           3.具視頻整型分配.

 4.彩色黑白均可使用.                         4.彩色黑白均可使用.

 5.動作頻寬1Hz-35MHz.                          5.動作頻寬1Hz-35MHz.

 6.連接端子F TYPE/BNC TYPE.                     6.連接端子F TYPE/BNC TYPE.  

 7.尺寸:223mm(寬)*45mm(高)*225mm(深).         7.尺寸: 223mm(寬)*45mm(高)*225mm(深).
TST-1082(8門1:2)                 TST-1162(16門1:2)  
 1.視頻輸入8組1.0Vp-p(後面板輸入).           1.視頻輸入16組1.0Vp-p(後面板輸入).

 2.視頻輸出16組1.0Vp-p(後面板輸出).             2.視頻輸出32組1.0Vp-p(後面板輸出).

 3.具視頻整型分配.                           3.具視頻整型分配.

 4.彩色黑白均可使用.                           4.彩色黑白均可使用.

 5.動作頻寬1Hz-35MHz.                        5.動作頻寬1Hz-35MHz.

 6.連接端子F TYPE/BNC TYPE.                     6.連接端子F TYPE/BNC TYPE.

 7.尺寸:435mm(寬)*56mm(高)*250mm(深).         7.尺寸:435mm(寬)*56mm(高)*250mm(深).

TST-1163 (16門1:3 )              TST-1164(16門1:4)  
 1.視頻輸入16組1.0Vp-p.                             1.視頻輸入16組1.0Vp-p.

 2.視頻輸出48組1.0Vp-p.                       2.視頻輸出64組1.0Vp-p.

 3.具視頻整型分配.                           3.具視頻整型分配.

 4.彩色黑白均可使用.                         4.彩色黑白均可使用.

 5.動作頻寬1Hz-35MHz.                            5.動作頻寬1Hz-35MHz.

 6.連接端子F TYPE/BNC TYPE.                     6.連接端子F TYPE/BNC TYPE.  

 7.尺寸:435mm(寬)*165mm(高)*250mm(深).       7.尺:435mm(寬)*165mm(高)*250mm(深).
· 以上尺寸不含接頭及腳墊.

※更特殊規格可另外訂製   
