
採用 1/ 2.9" 1080P SONY 323 CMOS 感測元件 

採用低照度光感測元件，可使夜間呈現更明亮 

2.8~12mm 手調 1080P 變焦鏡頭 

12 顆大型高亮度矩陣式紅外線 LED，投射距離達 60公尺 

內建 IR-CUT 濾片，日夜切換時影像不失焦 

寬動態、自動白平衡與自動增益控制 

支援手機及平板電腦的 APP、電腦 IE 瀏覽器及 CMS 軟體監看 

高防水等級 IP66 

1080P戶外型網路攝影機
IPC-8E8D\8E8DVIPCAM

Specifications subject to change without notice

Model

SPECIFICATION

影像解析度 1920x1080

  

快門 

日夜轉換模式 

最低照度 

圖像設置 

壓縮輸出碼率 

G.711a 

聲音輸入 

工作溫度和濕度 

防水等級 

攝影元件

鏡頭

紅外線

紅外線投射距離

主碼流

次碼流

次碼流

視訊壓縮標準

影像儲存功能

IPC-8E8D\8E8DV

 

HI3516CV200 1/2.9英寸CMOSIMX323

4mm，6mm，8mm(定焦，型號：IPC-8E8D)  /  2.8~12mm (手調變焦，型號IPC-8E8DV)

12 顆大型高功率矩陣式紅外線 LED

60M (視鏡頭及現場環境而定)

1920*1080，1-25(30)幀/秒 1280*720，1-25(30)幀/秒

704*576，1-25(30)幀/秒 640*480，1-25(30)幀/秒

640*352，1-25(30)幀/秒 320*240，1-25(30)幀/秒

1/12(60)秒至 1/8,000 秒 (自動)

支持IR-CUT，日夜切換影像不失焦 

彩色 0.01Lux @(F1.2 AGC ON)，黑白 0.01 Lux @ (F1.2 AGC ON)，0 Lux(紅外線啟動)

飽和度、亮度、對比度，可通過遠端網路或 IE 瀏覽器進行調整

網路儲存

32Kbps-16Mbps 連續可調，支持CBR/VBR

H.264 Baseline，Main Profile，High Profile 編碼，MJPEG 編碼

 外型尺寸

無(選配項目)

-10℃~55℃，濕度小於 90%(無凝結)

IP66

140 × 115 × 351

重量 1180g

音訊壓縮標準 


	未命名



